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注１．許容土被りは、安全率１.２５で算出してあります。

注２．設計条件は、土の単位重量Ｗ＝１８ＫＮ/?(砂質土)、
　　　活荷重Ｔ－２５で算出してあります。

注３．鉛直荷重は、カルバート工指針(日本道路協会)の
　　　突出型にて算出してあります。
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・従来の施工方法では、歩車道境界ブロックと歩道側舗装部分に隙間ができ雑草が繁殖し
交通安全上の問題により除草作業等の維持管理が大事な課題となった。

・防草型歩車道境界ブロックは、こうした時代の要求を取り入れ開発された製品である。

１．除草作業等の維持管理費の削減ができる。

２．交通安全上の問題も解決でき、街の景観も損なわない。

３．製品長が2000ｍｍのため、施工の省力化・工期の短縮化及び現場管理が容易。

《特長》

従来品と新製品の比較
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長ボルト

ワッシャー

ナット
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■ 本社
熊本市坪井6丁目38番15号　　建峰ビル6F
TEL　096-343-3855 FAX　096-345-9606

■ 鹿児島本部
鹿児島県姶良市加治木町反土新田4-15
TEL　0995-63-8200 FAX　0995-63-8201

■ 本店営業課
熊本市坪井6丁目38番15号　　建峰ビル6F
TEL　096-343-3855 FAX　096-345-9606

■ 鹿央営業所
熊本県山鹿市鹿央町千田1755
TEL　0968-36-3155 FAX　0968-36-3132

■ 甲佐営業所
熊本県上益城郡甲佐町西寒野2351
TEL　096-234-2344 FAX　096-234-3055

■ 福岡営業所
福岡市博多区博多駅前2丁目12番12号　　第5グリーンビル6F
TEL　092-481-1153 FAX　092-461-7256

■ 鹿児島本部営業課
鹿児島県姶良市加治木町反土新田4-15
TEL　0995-63-8200 FAX　0995-63-8201

■ 鹿児島営業所
鹿児島市谷山港3丁目4番地8
TEL　099-262-3425 FAX　099-262-3426

■ 北薩営業所
鹿児島県出水市高尾野町下水流390-2
TEL　0996-82-1155 FAX　0996-82-3471

■ 鹿央工場
熊本県山鹿市鹿央町千田1755
TEL　0968-36-3131 FAX　0968-36-3132

■ 甲佐工場
熊本県上益城郡甲佐町西寒野2351
TEL　096-234-2330 FAX　096-234-3055

■ 出水工場
鹿児島県出水市高尾野町下水流390-2
TEL　0996-82-1155 FAX　0996-82-3471

土佐屋コンクリート工業株式会社
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